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 звукоизоляционные 

EI30/35дБ, 38дБ, 42дБ

38 дБ
35 дБ
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Противопожарная звукоизоляционная конструкция EI30-35dB

Противопожарная звукоизоляционная конструкция EI30-38dB

*

*

1 - специализированная плита

2 - внешний каркас из сосны

3 - брус ЛВЛ

4 - коробка из хвойных пород древесины

5 - плита ХДФ (HDF), 2 шт. 

6 - звукоизоляционный противодымный 

уплотнитель в коробке

7 - звукоизоляционный противодымный

уплотнитель в полотне

8 - вспенивающаяся противопожарная 

лента
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Новая разработка D.Craft – огнестойкая конструкция с более 

высоким показателем звукоизоляции 35 dB .  2  слоя 

специализированной плиты ДСП, звукоизоляционные 

противодымные уплотнители в коробке и полотне позволяют 

достичь  уровня звукоизоляции, достаточного для большинства 

объектов класса А. Брус ЛВЛ (LVL) в каркасе полотна обеспечивает 

прочность конструкции  и постоянство геометрических размеров. 

Толщина полотна 45мм, вспенивающаяся противопожарная лента 

и коробка из массива сосны обеспечивают огнестойкость 30 минут.

Двери такой конструкции устанавливаются в качестве входной 

двери в номер в гостиницах 3* и 4*, кабинеты в бизнес-центрах 

класса А и других помещениях с повышенными требованиями по 

звукоизоляции.

Одна из новейших конструкций D.Craft – огнестойкая дверь с 

показателем звукоизоляции 38 dB. Показатель звукоизоляции 38 dB 

при толщине полотна 45 мм достигается за счет применения 

уникальных звукопоглощающих материалов в сочетании со 

специализированными плитами ДСП и 2-х контуров 

звукоизоляционного противодымного уплотнителя. Брус ЛВЛ 

(LVL) в каркасе полотна обеспечивает прочность конструкции  и 

постоянство геометрических размеров. Толщина полотна 45 мм, 

вспенивающаяся противопожарная лента и коробка из массива 

сосны обеспечивают огнестойкость 30 минут.

Двери такой конструкции обеспечивают практически полную 

тишину в помещении и устанавливаются в качестве входной двери 

в номер в гостиницах 4* и 5*, кабинеты в бизнес-центрах класса А и 

других помещениях с повышенными требованиями по 

звукоизоляции.

1 - специализированная плита

2 - внешний каркас из сосны

3 - брус ЛВЛ

4 - специализированная плита

5 - специализированный лист 

6 - плита MDF

7 - звукоизоляционный противодымный 

уплотнитель в коробке

8 - звукоизоляционный противодымный

уплотнитель в полотне

9 - вспенивающаяся противопожарная 

лента

10 - коробка из хвойных пород древесины
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1 - специализированная плита

2 - внешний каркас из сосны

3 - брус ЛВЛ (LVL)

4 - специализированная плита

5 - коробка из  хвойных пород 

древесины 

6 - плиты ХДФ (HDF)

7 - звукоизоляционный 

противодымный уплотнитель в коробке

8 - вспенивающаяся противопожарная 

лента

1 - минеральная вата

2 - внешний каркас из сосны

3 - брус ЛВЛ (LVL)

4 - брус ЛВЛ (LVL)

5 - коробка из  хвойных пород 

древесины 

6 - плиты ХДФ (HDF)

7 - звукоизоляционный противодымный 

уплотнитель в коробке

8 - специализированная плита

9 - вспенивающаяся противопожарная 

лента
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Дверь такого конструктива стандартно устанавливается в качестве 

входной двери в номер в гостиницах 4* и 5*, в различные помещения 

с повышенными требованиями к звукоизоляции, например, 

звукозаписывающие студии, а также в офисные центры класса 

люкс.

Одна из новых конструкций, разработанных специалистами 

D.Craft - дверь с повышенными свойствами звукоизоляции 42dB и 

стандартными свойствами огнестойкости 30 минут. Несколько 

слоёв специализированной плиты ДСП позволяют добиться таких 

характеристик. На полотно с обратным фальцем толщиной 62мм 

установлено 2 контура вспенивающейся противопожарной ленты. 

Коробка из массива особого профиля обеспечивает звукоизоляцию 

и огнестойкость за счёт как вспенивающейся противопожарной 

ленты, блокирующей огонь и дым при повышении температуры, 

так и 2-х контуров звукоизоляционного противодымного 

уплотнителя.

Дверь такого конструктива стандартно устанавливается в качестве 

входной двери в номер в гостиницах высшего класса, а также в 

качестве входных и эвакуационных дверей в кинозалах и в бизнес-

центрах класса люкс.
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Х Тип покрытия Пример с добавлением номера модели ХХ

1 все Окрашенные полотна 102-  окрашенное полотно под стекло

2 все Ламинированные полотна 210 - полотно ламинированное под 4 стекла

3 все полотна в СPL покрытии 300- полотно глухое в CPL покрытии

4 все полотна в покрытие Ламинатин 401- полотно под узкое стекло в ламинатине

Трехзначное ХХХ обозначение полотен модельного ряда Д.Крафт.

D.Craft. Производство дверей для объектов. Каталог 2013
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Износостойкий Пластик HPL
Натуральный

тростник

Зебрано Африканское

дерево

Износостойкий Пластик CPL, HPL
Акация лэйклэнд Бук Эльмау Дуб темный

узорчатый

Орех дижон Орех пацифик

Износостойкий Пластик HPL
Венге бонобо Дуб йоркширскийОрех романтик Сансет Серенгети

Дуб айвориВинтаж вуд
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Износостойкий Пластик CPL, HPL



(4 шт.)
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(4 шт.)
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(4 шт.)
Карточная №3228-110Т
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Все двери стандартной сотовой и усиленной конструкций индивидуальных (нестандартных) размеров рассчитываются в 

системе евро.

Пример: блок М9х21 размер по коробке 882х2086 мм.

Блок М х21 будет иметь размер по коробке 882+50=932 мм х2086 мм9,5

Блок М9х  будет иметь высоту 2086+300=2386 мм.24



1490 1540
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Огнестойкие двери EI30/32dB, EI30/38dB

Двери огнестойкие индивидуальных размеров рассчитываются в системе ГОСТ.

Пример блок М9х21 размер по коробке 862х2068 мм.

Блок М 9,5х21 будет иметь размер по коробке 862+50=912 мм х2068 мм

Блок М9х24 будет иметь высоту 2068+300=2368 мм.



ЕВРО размеры, телескопическая коробка 

(белые, серые, колерованные двери, а также двери 

индивидуальных размеров)

ГОСТ размеры, телескопическая коробка 

(пластик CPL, ламинатин, финиш-плёнка ламинат, 

белые СтройСтандарт)

    

* Однопольные двери М11 и М12 изготавливаются только в окрашенном покрытии и покрытии износостойкий пластик CPL. 

 
   

Обозначение 
СНиП

 Размер полотна, мм 

размер без притвора, без скобок 
–

 
габаритный размер.

 

Размер 
по

 

коробке, 
мм

 
Размер проёма, мм

Диапазон 
по

 

высоте

 Диапазон 
по

 

ширине

 

21-
 

7
 

2050
 

(2040)
 

Х
 

645
 

(625)
 

2090
Х

 

 
690

 

2100-2130
 

700-750
 

21-
 

8
 

745
  

(725)
  

790
 

800-850
 

21-
 

9
 

845
  

(825)
  

890
 

900-950
 

21-10
 

945
   

(925)
  

990
 

1000-1050
 

21-11*
 

1045 (1025)
 

1090
 

1100-1150
 

21-12*
 

1145 (1125)
 

1190
 

1200-1250
 

21-12,4
 

845+345 (825+325)
 

1230
 

1240-1290
 

21-13,4
 

645+645 (625+625) или 
945+345 (925+325)

 
1330

 
1340-1390

 

21-14,4
 

745+645 (725+625)
 

1430
 

1440-1490
 

21-15,4 745+745 (725+725) 1530 1540-1590 

21-17,4 845+845 (825+825) 1730 1740-1790 

21-19,4 945+945 (925+925) 1930 1940-1990 
 

 
 

 

 

Обозначение 
СНиП 

Размер полотна, мм 
 

–  
 

Размер 
по  

мм  

Размер проёма, мм
 

-88  

по  высоте  по  ширине  

21- 7 

2030  
(2020) 

Х 

625 (605) 

2070
Х  

 670  

2080-2100  

 680 -  720  

21- 8 725  (705)  770   780 -  820  

21- 9 825  (805)  870   880 -  920  

21-10 925  (905)  970   980 -1020  
21-11* 1025 (1005) 1070  1070-1120  
21-12* 1125 (1105) 1170  1180-1240  
21-12 825 (805) + 325 (305) 1190  

 
1200-1240  

21-13 625+625 (605+605) или 
925+ 325 (905+305) 

1290  1300-1340  

21-14 725+625 (705+605) 1390  1390-1440  
21-15 725+725 (705+705) 1490  1490-1540  
21-17 825+825 (805+805) 1690   1690-1740  
21-19 925+925 (905+905) 1890   1890-1940   
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Все двери стандартной сотовой и усиленной конструкций индивидуальных (нестандартных) размеров рассчитываются в 

системе евро.

Пример: блок М9х21 размер по коробке 890х2090 мм.

Блок М х21 будет иметь размер по коробке 890+50=940 мм х2090 мм9,5

Блок М9х  будет иметь высоту 2090+300=2390 мм.24
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1. Оцинковка всех дверей - 100% защита от коррозии
2. Нет сварных швов - безупречный внешний вид
3. Идеальная гладкость окрашенного покрытия
4. Все   противопожарные   двери  (окрашенные  в  том  числе)  имеют дополнительную  защиту  покрытия  -  грунтовку  
Antifinger.  Она  дает:
 а) возможность  нанесения   краски   на  дверь  с  покрытием  Galva  без грунтования
 б) защиту от отпечатков пальцев
 в) презентабельный вид даже при отсутствии лакокрасочного покрытия
5.  Все  петли собственного производства сертифицированы по европейскому стандарту С5 - 200 000 открываний
6. Каждая  петля  противопожарной двери имеет пружину - автодоводчик, что позволяет  всегда  поддерживать  дверь  в  
закрытом состоянии без использования доводчика
7. Окрашенные  двери  имеют  монтажную пленку, что позволяет избежать случайных  дефектов при монтаже и 
сохранить покрытие двери в идеальном состоянии до сдачи объекта в эксплуатацию
8. Ручки собственного производства, что гарантирует стабильное качество.  Ручка  не  провисает  даже  через  долгие годы 
эксплуатации двери.
9. Европейский стандарт гарантии - 2 года.
10. Все противопожарные двери EI-60 имеют 3 внутренних слоя: минеральная вата, гипрок, минеральная вата, что 
является гарантией соответствия сертифицированной огнестойкости.

Конкурентные преимущества металлических дверей:
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ОДНОПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ С ПРЕДЕЛОМ ОГНЕСТОЙКОСТИ 60 МИНУТ 

Последняя модель в диапазоне противопожарных дверей.

Это надежная дверь,  предъявляющая самые передовые 

технологические решения, и строение, аналогичное всем остальным 

дверям этого класса. Особенность этой двери - ее легкая установка и 

дальнейшее обслуживание.

Сконструированная и смонтированная без сварки, дверь 

классифицирована по пределу огнестойкости 60 минут в категории 

С5 (EI2 60 C5), пройдя испытания в специализированной 

лаборатории.

Обладает следующими особенностями:

1. Оптимальное сочетание европейского качества и доступной цены.

2. Идеально гладкое покрытие.

3. Безупречный внешний вид.

4. 2 петли с автодоводчиком.

5. Противосъемный штырь. 

6. Использование как в качестве наружной, так и в качестве 

внутренней двери.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРКТЕРИСТИКИ
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Все противопожарные блоки 

имеют уникальную для России 

систему 3-х регулируемых петель-

автодоводчиков, обеспечивающих 

функцию автозакрывания дверей.

Противопожарные двери этой модели представлены нами четырёх 

видов: однопольной, двухпольной, двухпольной-

асимметричной и техническими дверями. Все эти модели 

отличаются друг от друга по завершённым отделкам, изысканным

аксессуарам, большим разнообразием полотен и рам. Большинство 

из них, были разработаны по индивидуальным заказам в 

соответствии с требованиями самых специфических проектов. Эти

двери выполняют двойную функцию: безопасности и 

конструктивного решения, обеспечивая эффективность и 

адаптируемость к любому архитектурному подходу.



D.Craft. Производство дверей для объектов. Каталог 2013



D.Craft. Производство дверей для объектов. Каталог 2013

35



D.Craft. Производство дверей для объектов. Каталог 2013

36



1.Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (МГУ), г. Москва

2.Городская клиническая больница № 15 им. О.М. Филатова, г. Москва

3. Торгово-офисный центр класса А «Военторг», г. Москва

4.  Городской суд Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург

5. Гипермаркеты «АШАН», г. Москва, г. Ростов-на-Дону и др.

6. Отделения ОАО «Сбербанк России», г. Санкт-Петербург, г. Томск и др.

7. Гостиничный комплекс «Измайлово», г. Москва

8. «Субару Центр Шувалово», Автосалон, г. Санкт-Петербург

9. Нагорный дворец спорта профсоюзов, г. Нижний Новгород

10. Университет МЧС России, г. Санкт-Петербург 

11. НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе , г. Санкт-Петербург
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12. Офисный центр на Садовой-Спасской улице, г. Москва

13. Британский Визовый Центр, г. Санкт-Петербург 

14. Коттеджный поселок в п. Солнечное-2, г. Санкт-Петербург

15. Гранд Отель «Ока», г. Нижний Новогрод

16. ГУП «Почта России», г. Санкт-Петербург и др.

17. ГБОУ СПО ЛО «МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ В ВЫБОРГЕ», г. Ленинградская область

18. ГУЗ «Городской клинический онкологический диспансер», г. Санкт-Петербург

19. Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», Московская область

20. Здание федеральной службы государственной статистики (Росстат), г. Москва

21. Родильный дом №9, г. Санкт-Петербург 

22. Бизнес-центр «Пулково Скай», г. Санкт-Петербург

23. Жилой комплекс «Хаккапелиитта вилладж», Ленинградская область

Более полный референт-лист Вы можете найти на сайте: http://www.d-craft.ru
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Примеры реализованных объектов



d-craft.ru
+7 812 449 90 07
www.d-craft.ru


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40

